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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

TYΠΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ

(m3/h)

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

(m3 x 0F)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΡΗΤΙΝΗΣ

(lit)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑ∆ΟΥ ΑΛΜΗΣ

(lit)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ
(mm)

ΜΗΚΟΣ        ΠΛΑΤΟΣ        ΥΨΟΣ

ECΒ10/ FA5 1 65 10 100 970 780 1.270

ECΒ15/ FA5 1,8 90 15 100 970 780 1.270

ECΒ20/ FA5 2,4 130 20 100 990 780 1.270

ECΒ25/ FA5 3 160 25 100 1.010 780 1.270

ECΒ30/ FA5 3,3 200 30 100 1.040 780 1.270

ECΒ40/ FA5 3,5 260 40 150 1.110 850 1.760

ECΒ50/ FA5 3,5 350 50 150 1.110 850 1.760

ECΒ60/ FA5 4 400 60 150 1.150 850 1.700

ECΒ80/ FA5 4 600 80 200 1.220 850 2.020

ECΒ100/ FA5 4 750 100 200 1.220 850 2.020

• Πίεση λειτουργίας:  2 - 6 bar

• Είσοδος-Εξοδος: 3/4 ΄΄ Θηλυκό

• ∆οχείο ρητίνης από φυγοκεντρισµένο fiberglass υψηλής αντοχής στην πίεση (10 bar) και τη διάβρωση

• Για ειδικές απαιτήσεις δοχείο ρητίνης από χάλυβα µε πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία (διηλεκτρική σταθερά 21kv/mm)

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ηλεκτροµηχανικός προσαρµοσµένος στη βαλβίδα αναγέννησης. 
Mε προγραµµατιστή χρόνου οδηγεί τη λειτουργία του αποσκληρυντή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ: 24V - 50Hz, συνοδεύεται από µετασχηµατιστή 220-24V AC, 50 Watt

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TYΠΟΣ

∆ΟΧΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑ∆ΟΣ ΑΛΜΗΣ

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΥΨΟΣ
(mm)

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΥΨΟΣ
(mm)

ECB10 184 1.062 480 680

ECB15 184 1.062 480 680

ECB20 208 1.062 480 680

ECB25 233 1.062 480 680

ECB30 257 1.062 480 680

ECB40 257 1.545 550 800

ECB50 257 1.545 550 800

ECB60 304 1.494 550 800

ECB80 369 1.805 550 1.050

ECB100 369 1.805 550 1.050

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Πίεση νερού εισόδου: 2-6 bar
• Αναµονή εισόδου/εξόδου: 3/4΄΄
• Αποχέτευση (ελεύθερη ροή)
• Ηλεκτρική παροχή: 220V AC
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

TYΠΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ

(m3/h)

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

(m3 x 0F)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΡΗΤΙΝΗΣ

(lit)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑ∆ΟΥ ΑΛΜΗΣ

(lit)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ
(mm)

ΜΗΚΟΣ        ΠΛΑΤΟΣ        ΥΨΟΣ

ECΒ10/ 2001Ε 1 65 10 100 970 780 1.270

ECΒ15/ 2001Ε 1,8 90 15 100 970 780 1.270

ECΒ20/ 2001Ε 2,4 130 20 100 990 780 1.270

ECΒ25/ 2001Ε 3 160 25 100 1.010 780 1.270

ECΒ30/ 2001Ε 3,3 200 30 100 1.040 780 1.270

ECΒ40/ 2001Ε 3,5 260 40 150 1.110 850 1.760

ECΒ50/ 2001Ε 3,5 350 50 150 1.110 850 1.760

ECΒ60/ 2001Ε 4,5 400 60 150 1.150 850 1.700

ECΒ80/ 2001Ε 5 600 80 200 1.220 850 2.020

ECΒ100/ 2001Ε 5,5 750 100 200 1.220 850 2.020

ECΒ120/ 2001Ε 6 850 120 300 1.440 1.030 2.020

ECΒ150/ 2001Ε 6 1.050 150 300 1.500 1.030 2.140

• Πίεση λειτουργίας:  2 - 6 bar

• Είσοδος-Εξοδος: 1 ΄΄ Αρσενικό

• ∆οχείο ρητίνης από φυγοκεντρισµένο fiberglass υψηλής αντοχής στην πίεση (10 bar) και τη διάβρωση

• Για ειδικές απαιτήσεις δοχείο ρητίνης από χάλυβα µε πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία (διηλεκτρική σταθερά 21kv/mm)

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ηλεκτρονικός προσαρµοσµένος στη βαλβίδα αναγέννησης. 
Mε µικροεπεξεργαστή ελέγχει τις φάσεις λειτουργίας του 
αποσκληρυντή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ: 24V - 50Hz, συνοδεύεται από µετασχηµατιστή 220-24V AC, 50 Watt

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TYΠΟΣ

∆ΟΧΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑ∆ΟΣ ΑΛΜΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ

∆ΟΧΕΙΟΥ
(mm)

ΥΨΟΣ
∆ΟΧΕΙΟΥ

(mm)

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
∆ΟΧΕΙΟΥ

(mm)

ΥΨΟΣ
∆ΟΧΕΙΟΥ

(mm)

ECB10 184 1.062 480 680
ECB15 184 1.062 480 680
ECB20 208 1.062 480 680
ECB25 233 1.062 480 680
ECB30 257 1.062 480 680
ECB40 257 1.545 550 800
ECB50 257 1.545 550 800
ECB60 304 1.494 550 800
ECB80 369 1.805 550 1.050
ECB100 369 1.805 550 1.050
ECB120 406 1.808 730 1.100
ECB150 469 1.927 730 1.100

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Πίεση νερού εισόδου: 2-6 bar
• Αναµονή εισόδου/εξόδου: 1΄΄
• Αποχέτευση (ελεύθερη ροή)
• Ηλεκτρική παροχή: 220V AC




