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Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος 

 

B-FINE 1150 

Διασπαρτικό Χημικό Πρόσθετο για Λέβητες Ατμού Χαμηλής και Μέσης Πίεσης 

 

Τεχνική περιγραφή 

Το χημικό πρόσθετο B-FINE 1150 είναι υγρό προϊόν, με βάση ειδικά επιλεγμένα οργανικά 

διασπαρτικά πολυμερή. 

Εφαρμογές 

Η ισχυρή διασπαρτική δράση του B-FINE 1150 καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την 

επεξεργασία του νερού λεβήτων χαμηλής και μέσης πίεσης για την πρόληψη των αποθέσεων 

οξειδίων του σιδήρου και πυριτικών αλάτων. Με τη συστηματική χρήση του προϊόντος, τα 

αιωρούμενα στερεά διατηρούνται σε μία πολύ λεπτή διασπορά και απομακρύνονται εύκολα, κυρίως 

με τη στρατσώνα στον πυθμένα. 

Συσκευασία 

Το χημικό πρόσθετο B-FINE 1150 διατίθεται σε μη-επιστρεφόμενα κάνιστρα των 25kg. Άλλη 

συσκευασία είναι διαθέσιμη μετά από ζήτηση. 

Δοσομέτρηση  

Το χημικό πρόσθετο B-FINE 1150 προστίθεται συνεχώς, με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας, στο 

δοχείο του νερού τροφοδοσίας ή τη σωλήνωση νερού τροφοδοσίας ή και απ’ ευθείας μέσα στο 

λέβητα. Η δόση εξαρτάται από τον τύπο του λέβητα, τα αιωρούμενα στερεά και την προδιαγραφή 

του κατασκευαστή. Το προϊόν μπορεί να τροφοδοτηθεί ως έχει ή αραιωμένο σε αποσκληρυμένο 

νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. 

Πλεονεκτήματα προϊόντος 

Αποτελεσματική διασπορά οξειδίων του σιδήρου και των πυριτικών αλάτων. 

Υγρό προϊόν εύκολο στη χρήση. 

Όλα τα συστατικά του προϊόντος είναι εγκεκριμένα από το FDA. 


