
Εξοπλισμός Δικτύων 
Ρευστών

Αντίστροφη 
Ώσμωση

Αφαλάτωση 
Θαλασσινού Νερού

Πλήρες σύστημα επεξεργασίας νερού με μονάδα αντιστροφής ώσμωσης και ενσωματωμένη 
διάταξη αυτόματης πώλησης νερού.  

Επεξεργασία 
Νερού 

Αντίστροφη 
ώσμωση

WATER KIOSK

T-WATER KIOSK
Αυτόματος πωλητής νερού 
με αντίστροφη ώσμωση της TEMAK

Παράμετροι Σχεδιασμού 

• Πόλεις, δήμους ή χωριά

• Σχολεία

Τυποποιημένα Χαρακτηριστικά

• Πρόφιλτρο αιωρημάτων 10'', 50micron 
• Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισόδου 
• Δεξαμενή ακατέργαστου νερού
• Αντλία τροφοδοσίας
• Αυτόματα φίλτρα θολότητας και ενεργού 

άνθρακα
• Αντίστροφη ώσμωση TBW21/22L,H
• Φίλτρο πρόσδοσης σκληρότητας
• Ανοξείδωτη δεξαμενή αποθήκευσης 

παραγομένου νερού
• Διάταξη αποστείρωσης παραγόμενου νερού με 

U.V.
• Φίλτρο κυτταρίνης – άνθρακα παραγόμενου 

νερού
• Διάταξη αυτόματης πώλησης νερού με 

κερματοδέκτη
• Ανοξείδωτη θέση υδροληψίας παραγόμενου 

νερού
• Αφαιρούμενο σκίαστρο
• Ρόδες βαρέως τύπου για εύκολη μεταφορά

Διάταξη αυτόματης 

πώλησης νερού με 

κερματοδέκτη

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο

Μέγιστη 

Παραγωγή 

[m3/24h]

Συνήθης 

Απόρριψη

[m3/24h]

TBW21L/H 7,2 2,4-7,2

TBW22L/H 13,9 4,6-13,9

Διαστάσεις / Βάρος

Μοντέλο Διαστάσεις συσκευασίας 

Μήκος 2,0m

Πλάτος 2,0 m

Ύψος 2,5 m

Βάρος 2,0 tn


