
Απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας και 
εγκατάστασης
• Σωλήνα σύνδεσης ½’’ βιδωτό
• Μέγιστη Πίεση λειτουργίας 5 bar
• Πρίζα σούκο 220 Volt

Αναλώσιμα
• Φύσιγγες συστήματος κάθε 4 μήνες
• Λυχνία U.V. κάθε χρόνο
Η αλλαγή γίνεται από το χρήστη με οδηγίες που 
συνοδεύουν την συσκευή.

Service
Η εταιρεία μας υποστηρίζει τον πελάτη και προβαίνει 
σε συντήρηση ή επισκευή αν χρειαστεί με 
εξειδικευμένο συνεργείο SERVICE που διαθέτει ή μέσω 
των Συνεργατών μας.

Επεξεργασία 
Νερού 

Οικιακές 
Συσκευές

CARBONUV/INOXBT

CARBONUV/INOXBT
Σύστημα φίλτρανσης, απολύμανσης πόσιμου νερού 3 ΣΤΑΔΙΩΝ 
Δυναμικότητα  240 lt/h 

Ιδανικό για Τοποθετείται

• Κατοικίες • Κάτω από τον νεροχύτη

• Εστιατόρια • Σε κάθε άλλο πρόσφορο 

σημείο

• Εργαστήρια

• Σχολεία

• Κυλικεία

• Σε κάθε πόλη ή χωριό

Χρησιμότητα
• Φιλτράρει και αφαιρεί από το νερό σκουπίδια 

(χώματα, σκουριά, αιωρήματα κ.λ.π.) οσμές, 
χλώριο, οργανικά κολλοειδή

• Απολυμαίνει το νερό απομακρύνοντας τυχόν 
μικρόβια και μικροοργανισμούς που 
περιέχονται σε αυτό.

Αποτελείται από 
• Φίλτρο αιωρημάτων 5μm
• Φίλτρο κυτταρίνης - άνθρακα 10’’ 5μm
• Συσκευή απολύμανσης με UV
• Εξαρτήματα σύνδεσης
• Κλειδί φίλτρων
• Πρεσοστάτης

Εγκατάσταση
Είναι απλή και γίνεται από το χρήστη ή έναν
υδραυλικό εύκολα και γρήγορα, σύμφωνα με
οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

Λειτουργία
Λειτουργεί μόνη της χωρίς παρακολούθηση και 
δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από το χρήστη. Η 
λάμπα UV δουλεύει για όση ώρα καταναλώνεται 
νερό.
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